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Monde   2010    en TWh 

 

Total :   21 200 

Renouvelable  :      4 158 (19.6%) 

Solaire :                33 (0.16%) 

 

Part du Fossile 67.2 % 



Chine 2010    en TWh 

 

Total :   4 195 

Renouvelable  :      779 

Solaire :             0.55 (0.013%)  

 

 

Part du Fossile 79.7 % 



Allemagne  2010  en TWh 

 

Total :                 618 

Renouvelable  :    108 (17.5%) 

Solaire :           12 (1.9 %) 

 

Part du Fossile 58.7 % 

Dernière minute : 18TWh en 2011 
(Et + 7.4GWc installées en 2011) 



France 2010    en TWh 

 

Total :                573 

Renouvelable  :     83.2 (11.5%) 

Solaire :           0.65 (0.11%) 

 

Part du Fossile 10.3% 



France 

Taux de croissance 
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0.65 TWh 
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La puissance  

de lôinstallation 

sôexprime en kWc 

  (kilowatt crête) 

La « moisson » 

énergétique  

annuelle 

sôexprime en 

kWh/an 

Le soleil éclaire 

une série de 

panneaux qui 

fournissent  

de lô®lectricit® 

continue (DC) 

 

Lôonduleur  la 

transforme en  

courant alternatif 

(AC) injecté sur le 

réseau EDF 

 TA  





Ep = E cos q 

Ou q est lôangle de la direction du soleil  

avec la normale au plan du capteur 





 

Le productible de la région doit 

être multiplié par un coefficient 

correcteur C 

qui d®pend de lôorientation de 

votre toit : 

 
Pente idéale (35Á)  

et plein sud :                     C=100% 

 

Les orientations SE et SO 

Sont également très bonnes :             C=95% 

 

En direction E et O, 

Les coefficients sont encore de          C=80% 

 

En vertical, ce nôest pas bien bon       C<70% 

Par exemple,  

une installation de 1 kWc en Isère (1200 kWh/an/kWc) 

orientée SE  fournira au maximum 1140 kWh/an 

(1140 = 1200 x 95%) 
 

Il faut de plus tenir compte des masques (montagnes etc é) 



 

Lô ensoleillement est variable  

suivant les régions. 

En Isère, la « moisson »  

énergétique ( le productible ) 

varie de 1 100kWh à 1 250kWh  

par an et par kWc installé. 

 

 

Par exemple,  

une installation de 3kWc 

fournira 3 500 kWh/an 

pour un revenu voisin de 

2 100 ú / an 

(vente à EDF) 



Grésivaudan (Isère, 20km SE de Grenoble)



 

Une montagne, un 

arbre, peuvent vous 

masquer le soleil. 
 

Les outils de simulation 

sophistiqués permettent 

de calculer la course du 

soleil vis-à-vis de votre 

maison et prennent en 

compte les masques 

lointains (montagnes) 

et proches (poteaux 

®lectriques, arbres é) 

 

Le productible annuel est 

calculé en tenant compte 

de lôhistorique de la m®t®o 

locale (ensoleillement, 

température, turbidité de 

lôair é) 

Belledonne 
Chartreuse 

Avec ces outils, le productible peut être évalué avec précision 

Dans notre exemple, le calcul donne 3263 kWh/an 


